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Erbrachte Leistungen: 
 Grundlagenermittlung 
 Bestandsaufnahme 
 Schadensbewertung 
 Instandhaltungsplanung 
 Ausschreibung 

 
 
 
 
 
 

Charakteristische Angaben 
 

 
 Auswertung der übergebenen 
Messprotokolle der 
wiederkehrenden Prüfungen für die 
Gleise und Weichen 

 Prüfung und Festlegung der  
erforderlichen 
Instandshaltungsmaßnahmen bei 
der Ortsbesichtigung 

 Ermittlung und Zusammenstellung 
der Instandsetzungsarbeiten an 
Gleisen und Weichen 

 Erstellung Ausschreibung für 
Oberbauinstandsetzung einschl. 
Schwellenwechsel, Schleif- und 
Schweißarbeiten 

 
 
 

Ausgangslage 
 
Bei den wiederkehrenden Prüfungen der 
Gleise und Weichen im AW Nürnberg wurden 
verschiedene Mängel festgestellt. Zur Auf-
rechterhaltung des Betriebes ist Instandset-
zung der verschiedenen Bereiche unter Be-
rücksichtigung des Nutzungsgrades erforder-
lich. 

 

Durchführung/Realisierung 
Für die ordnungsgemäße und wirtschaftliche 
Instandhaltungsplanung für die unterschiedli-
chen Nutzungsgrade wurde eine örtliche 
Festlegung der Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt. Die Instandsetzungsarbeiten 
sind abgestimmt auf die verschiedenen Ober-
bauformen (K auf Holz- bzw. Betonschwellen, 
L-, A-Oberbau, B-Oberbau auf Stahlschwellen 
usw.) auszuschreiben und durchzuführen. 

Für die wirtschaftliche Durchführung  wurde 
eine genaue Massenermittlung  für die Stoff-
lieferungen (Schwellenschrauben, Haken-
schrauben, Doppelfederringe usw.)  erforder-
lich.

 


